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前    言

本标准由山东省海洋与渔业厅提出。

本标准由山东省渔业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省海洋捕捞生产管理站。

本标准主要起草人：王四杰、李作朕、王熙杰、王云中、张本成、王德志

三疣梭子蟹放流增殖技术规范

1   范围

本标准规定了三疣梭子蟹人工放流增殖的海域环境和供苗单位条件以及苗种的培育、规格、质量、检验方法与规则、计数方法、包装运输、放流操作、资源保护监测、回捕效果评估等技术要点。

本标准适用于山东省近海三疣梭子蟹放流增殖。
2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 11607-1989  渔业水质标准

GB 12763.6-1991  海洋调查规范  海洋生物调查

NY／T 5163-2002  无公害食品   三疣梭子蟹养殖技术规范

SC/T2014-2003   三疣梭子蟹亲蟹

SC/T2015-2003   三疣梭子蟹苗种
3  术语和定义

3.1  人工放流  

将人工繁育的水产苗种或亲体放回自然水域以增加其种群数量的活动。

3.2  渔业资源增殖  

向自然水域中人工放流经济水生生物种群或移入新种群，增加其数量，改善水域生态环境的活动。
3.3  苗种

大眼幼体变态发育后的稚蟹或幼蟹。

3.4  头胸甲宽

    头胸甲两侧刺尖之间的距离。

4  海域环境条件

4.1  地理环境

附近有淡水迳流入海，潮流畅通，曾是三疣梭子蟹产卵场、索饵场的内湾或岸线凹曲的浅海海域。

4.2  底质环境  

泥沙或沙泥质，无还原层污泥。

4.3  水文环境

盐度20～35；年底层水温变化5℃～35℃；水深5m～25m。

 生物环境

底栖贝类、底层小型鱼虾类等饵料生物丰富。

4.5 水质条件   

水质符合GB 11607-1989的要求。

供苗单位条件

5.1  具有充足的育苗水体。

5.2  持有渔业行政主管部门颁发的水产苗种生产许可证。

5.3  交通、通讯便利。

5.4  苗种培育场距放流海域近。

6  苗种培育

6.1  亲体质量

符合SC/T2014—2003要求。

6.2  苗种培育

    按NY／T 5163-2002进行。

7  苗种规格

   放流苗种规格分为三类（见表1）。

表1  放流苗种规格分类                    
	    苗种规格
	一类
	二类
	三类

	平均头胸甲宽（cm）
	9.0～3.1
	3.0～0.9
	0.8～0.6


8  苗种质量

放流苗种质量符合SC/T2015—2003要求
9  检验方法与检验规则

9.1  检验方法

按SC/T2015—2003执行
9.2  检验规则

9.2.1检验时间

放流苗种在放流前3日内由具备资质的水产苗种质量检验机构检验。

9.2.2  组批

以一个放流验收批次为一个检验组批。

9.2.3  抽样

以一个放流验收批次苗种为基数，随机取样三次，每次不少于50只,抽样总数量不少于150只。

9.3  判定规则

9.3.1  检验项目中如有任何一项达不到要求，或发现微孢子虫病，则判定该批次苗种不合格。

9.3.2  复检

若对判定结果有异议，可重新抽样复检，并以复检结果为准。

10  苗种计数

10.1  现场规格测量

以放流苗种培育池为测标单元，逐池测量苗种规格，每池随机捞取蟹苗不少于10只，用直板尺(精度1mm)测量头胸甲宽，计算平均头胸甲宽，达到放流规格要求后，方可出池计数。

计数方法   

采用重量计数法。要求每箱装苗数量基本相同。每装运一个批次，随机抽取装苗箱不少于3箱，用电子称（精度1g）称量其蟹苗和稻糠的重量（毛重），称重后进一步拌匀，用天平（精度0.1g）称取毛重的5%以上，计数抽样苗种数量，由此计算出平均每箱苗种数量。然后据抽样基数(装苗箱数)，计算该装运批次苗种数量。每装运批次苗种数量相加即为该次放流苗种数量。计数操作过程要填写现场记录表（见附录A）。

11 包装运输

11.1 包装要求

将出池蟹苗与经海水浸泡透的稻糠（未腐败）仔细搅拌均匀，装入容积20L的双层无毒塑料袋，充氧扎口，再装入泡沫塑料箱(700mm×280mm×400mm)或相同规格纸箱，并用胶带密封，放阴凉处，等待抽样计数、运输。每袋装苗数量可根据气温、苗种规格大小及运输距离参照表2确定。

表2  放流苗种装袋密度
	苗种规格
	装苗密度 (只/袋)

	一            类
	1000～2000

	二            类
	2000～5000

	三            类
	5000～10000


11.2  运输要求

11.2.1  运输方法

    苗种抽样计数后，将苗种装车运至码头，再改用船只运至规定放流海域。

11.2.2运输条件

避开高温(30℃以上)时间装运；运输途中采取遮光措施，箱内控温18℃～23℃，减少剧烈颠簸，

运输时间在2h内。

12  放流操作

12.1  放流时间

每年5月份～6月份。 

12.2  放流条件

    选择水深 5m以上的海域，底层水温回升至12℃以上。放流当日天气晴或阴，放流海区风力6级以下。

12.3  苗种投放

将放流苗种用小船运至规定放流海域，投苗时船速控制在每小时1海里之内，打开装苗箱或装苗袋，将苗种距海面1m内的距离缓缓投放水中，动作要轻缓，随开箱随投放。投苗结束后，现场验收人员填写现场记录表（见附录A）。

13  资源保护监测

13.1  资源保护

放流后由当地渔政管理机构为主负责海上放流苗种的监督管理。三疣梭子蟹放流区域及周围5km范围内，禁止底拖网、定置网、耙子网、弓子网及吸蛤泵作业，附近盐场及大型养殖场的进水口须设置防护网。

13.2  资源监测

由增殖项目组织实施单位负责组织按GB 12763.6-1991的要求定期监测增殖三疣梭子蟹生长及活动分布情况。

14  回捕效果评估

14.1  回捕时间

按照国家规定的开捕期执行。

14.2  回捕报告

    参与回捕的单位和个人，应向所在地的县级海洋与渔业主管部门报告回捕情况，由各市海洋与渔业主管部门汇总，每月底上报至省渔业资源增殖管理机构。

14.3  增殖效果评估

回捕结束后，由省渔业资源增殖管理机构负责专项回捕统计，组织科技人员评估放流增殖效果。

附录A
（规范性附录）
三疣梭子蟹放流现场记录表

供苗单位：                                  供苗地点：                                   

苗种检疫合格日期：         年       月      日   苗种检验证书文号：                      
苗种计验时间：          年        月       日        时       分始至        时       分止
	现  场  规  格  测  量(㎝)

	培苗池号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计

	水体(m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水温(℃)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测量尾数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均规格(㎝)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	苗  种  抽  样  记  数

	装运

批次
	抽样箱数

(箱)
	抽样重量

（g）
	抽样数量

（只）
	平均每箱苗种

重量（g）
	平均每箱苗种

数量（只）
	抽样基数

（箱）
	本装远批次苗种数量（万只）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	本次放流苗种数量合计
	
	

	苗 种  投 放 

	包装方式：                                 运输时间：        时    分至     时    分

	投放海区（海湾）：                          投放时间：        时    分至     时    分

	底质：       水深（m）：       pH值：      表层水温（℃）：                 底层水温（℃）：

	盐度：       风向：           风力：       流向：      流速（节）：         天气：


组织验收单位：                                             
抽样人：           记数人：           记录人：            校对人（验收组长）：           

监督验收单位:                                       现场监督人员:                                      

山东省质量技术监督局 发布
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