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金乌贼移植增殖

范围

本规范规定了金乌贼 Sepia  esculenta(Hoye)受精卵的采集方式、质量、计数方法、检验方法、移植增殖海区的环境条件、移植增殖技术管理、回捕时间、捕捞工具等。

本标准适用于黄海中部以南海域金乌贼移植增殖。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3097-1997 海水水质标准

GB 11607 渔业水质标准

GB 12763.4-1991 海洋调查规范

GB 17378-1998 海洋监测规范

术语和定义

下列术语和定义适于本标准。

3.1受精卵
    产于附着基上已经受精尚未孵化金乌贼的卵子。

3.2附着基

    供金乌贼附着产卵的专用器材。

4   移植增殖海域基本条件

4.1 环境条件

    增殖海域条件应适应金乌贼繁殖生物学习性。增殖区应避开航道、锚地、倾废区和拖网作业区等特定海域，水质应符合GB11607、GB3097、GB12673.4、GB17378等四项标准规范的要求。

4.2 水深

    移植增殖海域水深10m～15m。

4.3 水温

    移植增殖期间海域水温15℃～27℃。

4.4 盐度

    增殖海域盐度要求29～31。

4.5 底质及海流

    增殖海域底质要求为沙泥底，无污泥，水质清洁，海藻丛生，海流畅通，流速一般为0.4-0.7m/s。

4.6 生物量

    移植增殖海域基础生物饵料丰富。

5   附着基材料及结构

选用乌贼笼作为移植增殖卵子附着基。其结构为：用木棒或竹杆等圆柱形支撑材料做成底部呈弓形的三棱形框架，外部用聚已烯网衣（网衣用线规格3×3、3×4，网目5㎝～6㎝）包覆，一端留有一直径10cm的圆孔。（见图1）
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                 图1 乌贼笼结构示意图

6   受精卵  

6.1 质量要求

    卵子饱满，无畸形，透亮。

6.2 附着密度

附着密度≥1000粒/笼。

6.3 孵化率

    孵化率≥80% 。

6.4 检验方法

6.4.1 质量检验

从附着基随机采取卵子，进行目测检验，符合6.1条件的卵子数量大于80%判为合格。

6.4.2 密度检验

海上收集附着基现场计数、统计≤1000粒/笼不计数。                                

7．移植增殖时间

6月10日～6月30日。

8   移植增殖方法

8.1 附着基收集与投放

    附着基收集与投放应尽量选择在日出前、日落后或阴天进行，并尽量缩短干露时间，一般不超过2h。

8.1.1 附着基收集

在移植增殖期间，将分散在产卵场的附卵后的乌贼笼，分期分批收集起来，按本标准6.1和6.2要求进行选择整理。

8.1.2 运输
将选择整理好的附着基迅速用船或其他运输工具运至预定增殖海域。运输过程中要使附着基（受精卵）保持一定湿度。距离较远且有阳光照射时，应采取遮荫措施。

8.1.3 附着基投放

8.1.3.1 悬吊式

用绠缆、浮子使附着基与海底保持一定距离，一般1m～1.5m即可，投放时按行排列，行距一般3m～5m。

8.1.3.2 着底式

将附着基投放海底，均匀分布，间距不小于1m。

8.2 移植增殖标志

投放完毕后，在增殖海域要设置增殖标志。

9   日常管理

9.1 海上巡查

受精卵孵化期间（6月下旬～8月下旬）加强巡查管理，防止附着基丢失或损害。

9.2 检查监测

9.2.1 附着基检查

对附着基进行经常检查，发现有淤陷等情况，及时进行处理。

9.2.2 定期检查

每15d测量水温一次，观察受精卵孵化情况，作好记录。

10  回捕率

回捕率大于3%～5% 。

11 开捕时间

    开捕时间9月16日。

12 开捕工具

坛子网、双翼底拖网（囊网网目5.4cm）。

                 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  
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